UNTERHALTSREGLEMENT

der

Unterhaltsgenossenschaft (UHG) Eschenbach

Eschenbach/LU

vom 15. Mai 2018

Die UHG Eschenbach beschliesst geméss der Kantonalen Landwirtschaftsgesetzgebung sowie
in Ausflihrung von §§ 6 und 24 ihrer Statuten vom 15. Mai 2018 folgendes Unterhaltsreglement
(einfachheitshalber ist es in der ménnlichen Form verfasst):
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Einleitung

Die Werke und Anlagen der Genossenschaft missen gemass der Kantonalen Landwirtschafts-
gesetzgebung ordnungsgemass erhalten und unterhalten werden.

Unter Erhalt, bzw. Unterhalt versteht man die Gesamtheit aller Massnahmen, die nétig sind,
damit ein Bauwerk mdglichst lange seinen Zweck erfiillen und dementsprechend gut funktionie-
ren kann.

Erhaltsmassnahmen:

A) Betrieblicher Unterhalt:

Massnahmen zur Gewahrleistung des sicheren Funktionierens aller Teile von Werken und
Strassen sind insbesondere: Reinigungs-, Kontroll-, Pflegearbeiten, Winterdienst im Rahmen
der gesetzlichen Grundlagen, kleinere Reparaturen (Sofortmassnahmen) zur Funktionserhal-
tung.

B) Baulicher Unterhalt:

- Instandsetzung
Periodisch wiederkehrende, umfassende Massnahmen zur Gewahrleistung des
urspringlichen Soll-Zustandes, wie grossere zusammenhangende Reparaturen.

- Verstéarkung
Massnahmen zur Gewahrleistung des erforderlichen Soll-Zustandes, wie
Erhdhen der Tragfahigkeit der Strasse, Verstarken von Kunstbauten und
Nebenanlagen.

C) Erneuerung:

Wiederherstellung durch Ersatz einer Teilstrecke oder eines Teiles der
Strassenverkehrsanlage, sofern mit der Verstarkung der erforderliche Soll-
Zustand insgesamt oder in wesentlichen Teilen nicht erreicht werden kann.

Da mit einem effizienten betrieblichen Unterhalt die Erhaltskosten tief gehalten werden kénnen,
ist diese grosste Beachtung zu schenken. Falls der betriebliche Unterhalt vernachlassigt wird,

ist gemass den einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen mit Subventionsriickerstattungen an
friher unterstitzte Werke, bzw. Subventionsminderung bei weiteren Massnahmen zu rechnen.

Falls bei Massnahmen des baulichen Unterhalts, der Erneuerung und des Neubaus von Gii-
terstrassen Subventionen des Staates erwartet werden, ist friihzeitig ein Gesuch bei der Dienst-
stelle Landwirtschaft und Wald einzureichen. Mit den Arbeiten darf dann erst nach dem Vorlie-
gen der entsprechenden Beitragszusicherung begonnen werden.
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Anwendungsbereich

Plan-
Grundlagen

Zustandigkeit
Aufsicht
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I. Anwendungsbereich, Zustédndigkeiten

1

w

§1
Das vorliegende Reglement umschreibt den Bau, den Unterhalt, die
Benutzung und die Kostentragung aller durch die Genossenschaft
zu erhaltenden Werke und Anlagen .

Es regelt zudem fallweise die Benutzung weiterer Werke, weitere
Massnahmen sowie die durch die Eigentiimer selber vorzunehmen-
menden Unterhaltsarbeiten.

§2
Samtliche Werke und Anlagen im Geltungsbereich dieses Regle-
mentes sind in einem Werkplan festzuhalten.

Dieser Plan ist entweder nach Bauarbeiten oder mindestens alle 5
Jahre zu Uberprifen und allenfalls anzupassen.

§3
Fur den Unterhalt ist der Vorstand verantwortlich.
Die Gemeinde kontrolliert und Uberwacht den Unterhalt.

Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald Ubt die Oberaufsicht {iber
den Unterhalt aus.

§4

Der Unterhalt wird durch einen vom Vorstand bestimmten Unterhaltsbe-
auftragten / Strassenmeister besorgt. Dieser kann weitere Genossen-
schafter zur Mitarbeit beiziehen.

Il. Pflichten, Kompetenzen, Entschadigungen

Vorstand

§5
Er sorgt dafir, dass die Werke und Anlagen fiir ihre Zweck-
Bestimmung erhalten bleiben und die Massnahmen fiir den
Erhalt mdglichst wirtschaftlich sind.

Er flhrt ein Verzeichnis Uber die zum Unterhalt verpflichteten
Eigentimer und veranlasst allféllige Perimeteranpassungen.

Er veranlasst auf Grund der Zustandskontrollen des Unterhaltsbe-
auftragten / Strassenmeisters die nétigen Massnahmen.

Er wahlt nach Bedarf und Rlcksprache mit der Dienststelle Land-
wirtschaft und Wald einen technischen Leiter fiir die erforderlichen
Projektierungen und Bauleitung.

Er kann flr dringende und ausserordentliche Massnahmen, die
ausserhalb des von der GV beschlossenen Programmes liegen,
jahrlich Gber eine Summe von Fr. 10°000.-- verfligen.



Mitglieder

Entschadigungen bei
Bauarbeiten von
Genossenschaftsanla-
gen

Unterhaltsbeauftragte
Strassenmeister

-

—_

Die Aufwendungen des Vorstandes werden geméss separatem
Besoldungsreglement entschadigt:

§6
Die Mitglieder haben die Werke und Einrichtungen sorgfaltig zu
gebrauchen.

Verschmutzte Fahrbahnen, Graben und Einlaufschachte sind nach
Beendigung der Feldarbeiten sofort vom Verursacher zu reinigen
oder wieder zu 6ffnen.

Zum Werk gehdrende Bauteile wie Fahrbahnen, Entwasserungen,
Bankette usw. dirfen nicht ohne Zustimmung des Vorstandes
verandert werden.

Die Mitglieder sind verpflichtet, Schaden an den Werken zu behe-
ben, soweit sie von ihnen selber oder durch von ihnen Beauftragte
verursacht sind.

Die Mitglieder melden festgestellte Schaden oder das
Nichtfunktionieren von Bauteilen, insbesondere Beschadigungen,
Rickstau in den Schachten, Auslaufen und anderen Teilen der
Strassenentwéasserungsleitungen, Senkungen in der Strasse,
neue Verndssungen im Bereich bestehender Sicker- und
Ableitungen usw. dem Strassenmeister oder Vorstand.

Arbeiten, die die Werke gefahrden oder deren Unterhalt
erschweren kénnten, dirfen nur mit einer Zustimmung des
Vorstandes ausgefuhrt werden.

Bei allen Arbeiten ist auf die Grenzzeichen Riicksicht zu nehmen.
Beschadigte oder zerstdrte Grenzzeichen miissen auf Kosten des
Verursachers vom zusténdigen Geometerbiiro wieder hergestellt

werden.

§7
Die Mitglieder verzichten auf eine Entschadigung fir
Ablagerungen von Baustoffen und Erdmaterialien wéahrend den
Bauarbeiten. Sie dulden entschadigungslos das Betreten ihres
Landes zu Planungs- und Projektierungszwecken.

Flr Schaden, die durch gréssere Ablagerungen wahrend langerer
Zeit entstehen, sind die Mitglieder angemessen zu entschadigen.

§8
Der Unterhaltsbeauftragte / Strassenmeister fiihrt die der
Genossenschaft gemass Kapitel Ill dieses Reglementes
ubertragenen Arbeiten aus.
Weiter kontrolliert er zusammen mit dem Vorstand die Einhaltung
der Regeln bei der Benutzung des Werkes.

Besonders unterhaltsanfallige Bauteile hat er festzuhalten und
dementsprechend fleissiger zu kontrollieren.



Strassenanlage

Abstdnde

Lichtraum-
profil

Allg. Benutzung

Reinigung

Bankette, Ackerbau

Lichtraumprofil

Pflanzungen

Einfriedungen,
Mauern, Zaune

Nach Unwettern hat er die Anlage zu kontrollieren und kleinere
Schaden sofort zu beheben. Bei grésseren Schiden ist der
Vorstand zu orientieren.

Mindestens ein Mal jahrlich besichtigt er die Anlagen zu Fuss und
halt seine Feststellungen in einem Protokoll fest. Dieses gibt er
dem Vorstand mit seinem Antrag ab.

Ill. Benutzung und Unterhalt

§ 9 (Begriffe)
Die Strassenanlage umfasst den gesamten Strassenkdrper inkl.

Bankette, die zugehdrigen Kunstbauten (Stiitzmauern, Briicken,
Durchlasse ) und Strassenentwasserungen.

Als Strassenrand gilt fiir die Messung der Abstande der Belags-
rand, bzw. bei belagsfreien Strassen der urspriingliche Fahr-
bahnrand. Pflanzen jeglicher Art werden bis Stockmitte gemes-
sen. Fur alle Ubrigen Objekte gelten die Absténde bis zur Vor-
derseite.

Unter dem Lichtraumprofil versteht man den freien Raum Uber der
Strasse. Dieser betragt bei Giiterstrassen 4.50 m ab Be-
lagsoberflache in der Hohe und beidseits der Strasse 0.60 m in
der Breite Uiber den Strassenrand hinaus.

§ 10

Strassenanlagen und ihre Bestandteile sind bei der Benutzung
sowie der Land- und Waldbewirtschaftung vor Schaden und
Verunreinigung zu bewahren.

Werden Strassen, Schachte und Gréaben bei Arbeiten
verschmutzt, sind sie nach Beendigung der Arbeiten durch den
Verursacher unverziglich zu reinigen, bzw wieder frei zu legen.

Bankette dirfen nicht umgepfliigt oder aufgefiillt werden. Ein
Streifen von 1.00 m Breite ab Belagsrand entlang der Strassen
darf nicht ackerbaulich genutzt werden.

Das Lichtraumprofil ist freizuhalten. In das Lichtraumprofil
einhangende Aeste sind zu entfernen.

Bei Neuanpflanzungen entlang der Strassen im Land sind die
gesetzlichen Mindestabstédnde zum Strassenrand einzuhalten.
B&ume durfen nicht naher als 4,0 m, Hecken und Stréducher nicht
néher als 1,5 m gepflanzt werden. Sichtzonen insbesondere bei
Kurven und bei Einmiindungen sowie das Lichtraumprofil sind frei
zu halten.

Feste Einfriedungen und Mauern diirfen nicht ndher als 1.0 m ab
Strassenrand errichtet werden. Fir Weidz&une betragt der
Mindestabstand 0.6 m.



Nutzungs-
beschrankung

Ausserordentliche
Benutzung

Fahrbewilligung
Woaldstrassen

Haftung

Ersatzvornahme

§ 11

Guterstrassen sind nur fiir eine beschrénkte Belastung gebaut.
Besonders in der Frost- / Tauperiode sind deshalb Schwer-
transporte zu vermeiden. Der Vorstand kann (iberm&ssige Bean-
spruchungen wie Holztransporte, Baustellentransporte usw.
insbesondere wahrend dieser Zeit zum Schutz der Strasse
untersagen.

Schwertransporte fiir grossere Bauvorhaben, Gelénde-
veranderungen usw. bedirfen der Zustimmung des Vorstandes.

Das Holzriicken ist auf Strassen ausserhalb des Waldes verbo-
ten.

Ausweichstellen und Abstellflachen diurfen nicht als
Materiallagerplatze benutzt werden.

Die Werke ddrfen nicht mit Jauche, Mist, Holz, Steinen und
dergleichen verschmutzt und belastet werden.

§12

Die ausserordentliche Benutzung der Werke ist ohne Zustimmung
des Vorstandes verboten.

Der Vorstand kann eine ausserordentliche Benutzung gestatten.
Er legt dazu die Bedingungen fest. Der Inhaber einer solchen
Bewilligung ist gegeniiber der Genossenschaft sowie allfalligen
Dritten fur samtliche daraus sich ergebende Schaden
verantwortlich.

Werden Anlagen von einzelnen Grundeigentimern (iberméssig
beansprucht, so kénnen diese zu einem ausserordentlichen
Beitrag verpflichtet werden.

§13

Die Fahrberechtigung fiir Waldstrassen richtet sich nach dem
Waldgesetz und das Befahren ist fiir die forstliche Bewirtschaftung
und die Austibung der Jagd und der Wildhut gestattet, nicht jedoch
fur Freizeitfahrten.

Ausnahmebewilligungen kénnen in begriindeten Einzelfallen durch
den Revierférster befristet erteilt werden (z.B. Fahrten im
Zusammenhang mit Veranstaltungen oder die Zufahrt zu
ausschliesslich durch Waldstrassen erschlossenen Bauten und
Anlagen). Der Gesuchsteller hat vorgéangig das Einverstandnis des
Vorstandes einzuholen.

§ 14

Bei Schaden, welche durch Verschulden einzelner Grundeigen-
timer, Pachter oder Drittpersonen entstehen, haften diese nach
dem Verursacherprinzip fiir die Wiederherstellung bzw. fir
Schadenersatz.

Der Vorstand kann die nétigen Massnahmen auf Kosten des
Verantwortlichen vornehmen lassen, sofern der Verursacher diese
auf Aufforderung des Vorstandes hin innert der gesetzten Frist
nicht ausfihrt oder ausflihren lasst.



Strassen im Wald

Neue Anschliisse
Strassen

Strassenaufbriiche
Leitungen

Bdschungen

Bankette

Belagsrander

Strassen-
entwédsserung

§15
Holzrliicken hat mdglichst bei gefrorenem Boden zu erfolgen.

Holzereiabfalle dirfen nicht auf den Strassen oder in den Sei-
tengrében liegen bleiben.

Abstutzungen im Strassenkoffer oder Bankett sind zu vermeiden.
Verankerungen in diesem Bereich sind verboten.

Soweit im Zuge der Holzerntearbeiten Schaden an den Strassen
entstehen, sind diese durch den Verursacher umgehend zu
beheben. Grossere Schaden sind (berdies dem Unterhaltsbeauf-
tragten / Strassenmeister zu melden.

Baume durfen nicht néher als 2 m zum Strassenrand gepflanzt
werden und das Lichtraumprofil (§ 9 Abs. 3) ist vom angrenzenden
Eigentimer frei zu halten.

§ 16

Neue Anschlusse an Strassenanlagen oder an Teilen davon
bedlrfen einer Zustimmung des Vorstandes. Dieser holt vor-
géangig die Stellungnahme der Dienststelle Landwirtschaft und
Wald ein.

Leitungsquerungen (z.B. Jaucheleitungen) von
Genossenschaftsstrassen bedirfen der Zustimmung des
Vorstandes. Bewilligungen nach Strassengesetz bleiben
vorbehalten.

§17

Die Strassenb&schungen sind durch die Anstosser regelmassig zu
mahen und zu pflegen.

Der Vorstand kann Béschungen ausscheiden, die zum Schutze
der Strassen nur extensiv genutzt oder voriibergehend oder
dauernd nicht beweidet werden dirfen.

Landwirtschaftliche Abfélle jeglicher Art, Erdmaterial und Steine
sowie Schnittgut wie Gras oder Aste dirfen nicht auf den
Boschungen und Banketten deponiert werden.

§18

Entlang dem wasserflhrenden Belagsrand sind bei zu hohen
Banketten entweder das Bankett tiefer zu legen oder im Bankett
Querschlitze zu 6ffnen, sodass das Oberflachenwasser stetig
abfliessen kann.

Die Belagsréander sind regelmassig freizulegen (abranden), damit
keine Pflanzen in den Belag einwachsen.

Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln ist gemas Eidg.
Stoffverordnung verboten.

§19

Die Schachteinlaufzungen und Schachtdeckel/-roste sind stets
sauber zu halten.



Belagsoberflache

Rechnungsflhrung

Amortisation

Reservefonds

Die Sickerleitungen sind periodisch, mindestens aber alle 10 Jahre
mit einem Wasserhochdruckreinigungsgerat zu spulen.

Neuanpflanzungen von Strauchern und Bdumen, insbesondere
von Erlen, Weiden, Eschen usw., deren Wurzeln in Sickerlei-
tungen einzuwachsen drohen, sind im Bereich von Sickerlei-
tungen zu vermeiden. Fir bestehende Pflanzen bleiben die Be-
stimmungen der kantonalen Verordnung zum Schutz der Hecken
vorbehalten.

Die Einleitung von Schmutzwasser in die Sickerleitungen ist
verboten.

§ 20

Einzelrisse sind zur Verhinderung von Folgeschaden moglichst
schnell fachménnisch zu reinigen und auszugiessen.

Kleine Bereiche mit Ausmagerungen und Rissmustern sind mit
OB-Flicken abzudecken.

Falls Ausmagerungen und Rissmuster einen grésseren Teil der
Strassenflache bedecken, sind Erhaltsmassnahmen wie
Instandsetzung, Verstarkung oder Erneuerung zu treffen.

IV. Rechnungswesen, Finanzierung

—

§ 21
Die Rechungsflihrung ist gesondert zu fiihren nach den Sparten:

- Betrieblicher Unterhalt
- Baulicher Unterhalt und Erneuerung
- Neubau

Die Abrechnung fiir den betrieblichen Unterhalt ist jeweils per
Ende Jahr abzuschliessen und zur allfalligen Subventionierung an
die Gemeindeverwaltung zu senden.

Bei Vorhaben des baulichen Unterhalts, der Erneuerung oder des
Neubaus dirfen nur Rechnungen bezahlt werden, welche von der
Bauleitung visiert worden sind. Die Originalrechnungen sind
jeweils mit der dazugehérenden Quittung der Bauleitung zu
Ubergeben, sodass diese die Schlussabrechnung zu Handen der
Genossenschaft und allenfalls der Subventionsbehorde erstellen
kann.

§ 22

Die Finanzierung der Restkosten nach Fertigstellung grésserer
Werke ist auf maximal 10 Jahre zu verteilen. Uber eine
Verlangerung dieser Frist entscheidet die Generalversammiung.

Um die Kosten fiir die Erhaltsmassnahmen und Verwaltung ohne
Schuldzinsen tragen zu kénnen, ist ein Reservefonds zu errich-
ten.

Dieser Fonds wird durch jahrliche Beitrdge der Mitglieder



gespiesen.

4 Der Fonds soll im Minimum die mittleren Aufwendungen fur
2 Jahre abdecken.

V. Schlussbestimmungen

§23
Reglements- Der Vorstand hat Reglementsénderungen der Generalversammlung
anderungen zum Beschluss vorzulegen. Vorbehalten bleibt die Genehmigung der

Dienststelle Landwirtschaft und Wald.

§24

Streitigkeiten 1 Alifallige Streitigkeiten lber die Auslegung der Bestimmungen
dieses Reglementes sucht der Vorstand zu schlichten. Falls keine
Einigung zu Stande kommt, entscheidet er.

Rechtspflege 2 Gegen den Entscheid des Vorstandes kann innert 30 Tagen beim
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Verwaltungs-
beschwerde eingereicht werden.

§ 25

Inkrafttreten Das vorliegende Reglement tritt mit Genehmigung durch die Dienststelle
Landwirtschaft und Wald in Kraft.

Angenommen an der Griindungs-/Generalversammlung vom 15. Mai 2018

Der Prasident: . f/%%/////”""\

Der Aktuar: ....... ; 4 .....

Bewilligung der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa)

Ort und Datum: /57////{/ ...... ///M/“/f// ........................

/
v

Pia Ziswiler, Administration

f ..... 7 W”// ..................
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Erlauterungen zum Reglement Anhang

§ 5, Abs. 6

Bei der Festsetzung dieser Summe ist zu beachten, dass Reparatur-
arbeiten bei Unwetterschaden Kosten von Fr. 5’000.-- und mehr ver-
ursachen kénnen und in der Regel sofort und nicht erst nach einem GV-
Beschluss auszufiihren sind.

§4/§5, Abs.5
§8

Je nach Ortsgebrauch und Aufgabenstellung ist die Bezeichnung
.Unterhaltsbeauftragter” oder ,Strassenmeister” zu wahlen.

§ 5, Abs. 4

Berichts-Vorlagen kann die Dienststelle Landwirtschaft und Wald auf
Anfrage zur Verfigung stellen.

§5, Abs. 7

Fir die Festlegung der Entschadigung der Vorstandstatigkeit wird
empfohlen, entweder ein Gemeindereglement oder die kantonale
Verordnung zum Gebiihrenbezug der Gemeindebehdrden beizuziehen.

§8, Abs. 4

Es wird empfohlen, die Anlagen eher 2 Mal (im Friihjahr und im Herbst)
einer genauen Zustandskontrolle zu unterziehen.

Protokoll- Vorlagen kann die Dienststelle Landwirtschaft und Wald auf
Anfrage zur Verflgung stellen

§9,Abs2u.3
§10,Abs 3,5u. 6

Die Mindestvorschriften nach Strassengesetz diirfen in jedem Falle nicht
unterschritten werden; sie gehen andernfalls dem Reglement vor.

Die Breite von 1.5 m entspricht ungeféhr einer Méherbreite. Eine Breite von
1.0 m (§ 10, Abs.3) soll nicht unterschritten werden.

§ 11, Abs. 2
§ 12, Abs. 2:

Vor der Erteilung einer Zustimmung ist der Zustand der Strasse in einem
Protokoll, welches gegenseitig zu unterzeichnen ist, festzuhalten. Je nach
Zustand sind Fotos zu erstellen und Querprofile auf dem Belag
aufzunehmen.

§ 11, Abs. 5

Der Amoniak in Jauche oder Mist I6st Bitumen auf, was zum Zerfall des
Belages fihrt. Vor allem bei neueren Beldgen sind derartige
Verschmutzungen sofort zu entfernen.

§12

Von einer ausserordentlichen Benutzung kann ausgegangen werden, wenn
die Benutzung Uber die urspriingliche Zweckbestimmung der Strasse
hinausgeht (vgl. StrG § 21, Gemeingebrauch)

§ 18, Abs. 2

Es wird empfohlen, die Belagsrénder rund alle 2 Jahre freizulegen.

§19, Abs. 2

Kritische Leitungsteile wie flache Strecken, Strecken mit Kalkablage-
rungen usw. sind vom Strassenmeister festzuhalten und dement-
sprechend ofters zu reinigen.

Diese Arbeiten sind in der Regel von Dritten auszufiihren und deshalb mit
dem Gemeindeammannamt zu koordinieren.

§ 20 alig.

Bei den Meliobelagen ist es wichtig, dass ausgemagerte Stellen und solche
mit feinen Rissen sofort mit OB-Flicken abgedeckt werden. Die Flache
dieser Flicke ist grossziigig zu wéahlen. Falls keine Massnahmen dieser Art
auf der Belagsoberflache vorgenommen worden sind, so ist nach einem
Belagsalter von 5-10 Jahren die gesamte Oberflache im Sinne der
Werterhaltung mindestens mit einer Oberflachenbehandlung (OB)
abzudecken.

§ 20

Auf Grund von Erfahrungszahlen ist fiir den baulichen Unterhalt sowie die
Erneuerung mit Kosten von Fr. 3.-- bis Fr. 8.-- pro m’ und Jahr zu rechnen.

§ 24, Abs. 1

Bei offenen Fragen, auf die weder das Reglement noch die Statuten eine
direkte Antwort geben, kann die Dienststelle Landwirtschaft und Wald
allenfalls auf Grund der entsprechenden Gesetzgebung und der Praxis
einen Lésungsvorschlag unterbreiten.




